CEMSA

International

Macchine Saldatrici a Resistenza e Assemblaggio Automatico
Resistance Welding and Assembly Automatic Machines

Internet: www.cemsa.it
E-mail: info@cemsa.it

Head Office & Factory: Viale Piemonte, 25 - 20093 Cologno Monzese (Milano) - Italy
Tel: +39 02 2544671 / Fax: +39 02 2533307

STI 250

Flash welding machine model STI 250 for welding round or rectangular rings

Macchina saldatrice di testa a scintillio, serie STI 250 per la saldatura di strutture
ad anello tonde o rettangolari di grandi spessori fino a 3600 mm"2 di sezione. for frames of big thickness. Capability till 3600 mm"2
Potenza nominale: 250 KVA - Potenza massima di saldatura: 400 KVA Nominal power: 250 KVA - Max. welding power: 400 KVA

Forza massima di ricalcatura: 18.000 daN Max. upsetting force: 18.000 daN
Forza massima delle morse: 40.000 daN Max. clamping force: 40.000 daN
Grande flessibilita Great flexibility

Machine de soudure par étincelage , modele STI 250, pour la soudure des

Stumpfschweiimaschine, Typ STI 250 zum Schweiflen von ringartige, runde oder structuresen anneaux ronds ou rectangulaires avec grands épaisseurs ,
rektanguldre Teile, mit groBer Dicke, bis zu einer SchweiBfliche von 3600 mm”2. jusqu’a 3600 mm*?2 de section.
Nennleistung: 250 KVA - Hachstleistung: 400 KVA Puissance nominal : 250 KVA - Max. puissance de soudure : 400 KVA
~ Maximale Stauchkraft: 18.000 daN Max. force en refoulant : 18.000 daN
Maximale Kraft der Klemmbacken: 40.000 daN Max. force des étaux : 40.000 daN

Grofe Flexibilitit Grande flexibilité




